l WATER PRODUCTS

“Havuzda 41 yillik tecrube.”



P N I A
HAVUZ EKIPMANLARI




“Havuzda, 41 Yillik Tecriibe..”

41 yillik sertvenimizin baslangici, Kurucumuz Mustafa Seber'in 1976 yilinda Taksim Intercontinental Otelinin yizme havuzu servis islerine
talip olmasiyla baslamistir. 1981 yilinda , Tekimsan Limited Sirketi kurulmus ve yillar boyu kazandig santiye tecribesi ile havuz ekipmanlari
dretimine baglamistir. Sektérimuzun 6nde gelen ve en eski firmalarindan biri olarak, ilk havuz merdiveni, ilk su alti aydinlatma armataru
ve ilk cam elyaf katkili polyester kum filtreleri gibi Granleri ile Turkiye'de ilklere basariyla imza atarak Gretmistir. Bugin 67'yi askin tlkeye
gururla ihracat yaparken, 1200'Un Uzerinde musterisi, binlerce Urun yelpazesi, binlerce tamamlanmis anahtar teslim projesi ve siz degerli
musterilerimizle birlikte buyimeye devam ediyoruz. 41 yili asan Uretim ve Havuz suyu sartlandirma ge¢misine sahip, ylzme havuzlari

konusunda uzmanlasmis bir firma olarak, “Havuz Kimyasallari” konusunda bulunan ihtiyaclarinizda yaninizda olmaktan onur duyariz.

Misyonumuz, firmamiz bunyesindeki tum hizmet ve Urunleri en kaliteli ve en ekonomik bicimde gerceklestirirken, strekli yenilik¢i bir
anlayisla musterilerimizin, calisanlarimizin ve is ortaklarimizin yasamlarina kattigimiz degeri arttirmak, bu dogrultuda “Daha lyi Yagsamak”

hedefiyle hi¢ yorulmadan, gece-guinduz ¢alismaktir.

Vizyonumuz, Turkiye'de lider, Uluslararasi piyasada ilk 5 markadan biri oimak.

"

Can SEBER

Genel Mudiir



Pina markasinin dogusu;

Havuz servis ve insaati olarak baslayan yolcugulugumuz, ekipman imalatiyla
devam etmis ve 2000'li yillara gelindigine 170 kalem havuz malzemesi
Uretebilen bir kapasiteye ulasmistir. 2000 yilinda, Urettigimiz tim Grdnler
Pina markasiyla tescil edilerek markalasma yolunda ilk adim atilmistir.




Neden Pina Havuz Kimyasallari?

1- Havuzda 41 yillik Tecribemiz.

Firmamiz havuz malzemeleri Uretimi ve havuz suyu sartlandirma konusunda 41 yillik deneyime
sahiptir. Sirketimiz kuruldugu ilk gunden itibaren ¢ok hizli bir sekilde buUyuyerek, sektorde bir ¢ok
ilke imza atmayl basarmistir. 1988 yilinda plastik enjeksiyon atdlyesi kurularak, havuz izgaralar,
havuz nozullar, dip emisleri, aydinlatma armaturleri gibi plastik havuz Urunlerinin imalatina
baslanmistir. 1990 yilinda paslanmaz havuz merdiveni Uretmis, 1991 yilina gelindigine sektordn
ilk polyester havuz filtresi imalatina baslanmistir. Firmamiz, 1997 yilinda 2200 metrekare genel
merkezimizin insaatini tamamlamis ve tum imalat kalemlerini tek bir catiya toplamistir.

2- Kalite Belgelerimiz ve Saglik Bakanligl onaylarimiz

Firmamiz kalite yonetim sistemi TSE KY-6452/11-R no'lu ISO9001 belgesine ve tum kimyasallarimiz
T.C. Saghk Bakanligi'nin giincel Biyosidal ve Kuvvetli Asit-Baz ydnetmeliklerine gore Biyosidal Ruhsat ve
Bildirim Kayit Belgeleri'ne sahiptir.

Belgelerimiz

Kalite yonetim sistemi belgesi - TS EN ISO 9001 (TSE)
Biyosidal Urtn ruhsatnamesi - Pina granul klor %56
Biyosidal Urtn ruhsatnamesi - Pina yosun onleyici
Bildirim kayit belgesi - Pina ylUzey temizleyici
Bildirim kayit belgesi - Pina sivi berraklastirici
Bildirim kayit belgesi - Pina sivi ph dusurtcu

Bildirim kayit belgesi - Pina toz ph dusuruacu

Bildirim kayit belgesi - Pina sivi ¢okturucu

3- Havuz Malzeme ve Kimyasallarini birlikte saglayabiliyor olmamiz.

Tam havuz Urunlerimizle birlikte, “Pina Havuz Kimyasallarini” saglayabiliyor olmamiz, siz degerli
mdusterilerimize bir ¢cok avantaj saglamaktadir. Bu sayede siparisleriniz farkli firmalara bélinmemekte
ve satinalma, sevkiyat ve finans konularinda ciddi avantajlar saglamaktadir.

ILK IHRACATIMIZ:

Ulkemizin 2003 yili ihracat atag) ile beraber, firmamiz yurtdisina ilk adimlarini atmistir.
Oncelikli olarak Avrupa ve Kuzey Afrika'da bulunan fuarlara katilim saglayan firmamiz,
ilk ihracatini Misir'a yapmistir. Bugtine kadar dinyanin 67 ulkesine, Pina markasiyla

ihracat yaparak sektoriinde buyuk bir basariya imza atmistir.



Ihracatta Sektor Lideri

“67 Ulkede 1200 Musteri.”

Dinyada hizla biiytiyen PINA, sektériinde
malzeme Uretiminden havuz kimyasalina,
ithalattan teknik servise tim alanlari tek bir
cat altinda toplayarak hizmet ve Grin
kalitesini surekli yUkselen bir ivmeyle

artirmaktadir.

12 yil 6nce yapilan ilk ihracatla baslayan
serldvenimiz bugtin Asya, Avrupa ve
Afrika'da 67 Ulkeyle sektoriinde Turkiye'nin

ihracat lideri olarak devam etmektedir.

Granul Klor %56 / Granular Chlor 56%

YUzme havuzlarinda mikroorganizmalar, mantar, yosun ve virusleri bertaraf eder.
Ph degerini etkilemeden hijyenik ve berrak kalmasini saglar.

It eliminates microorganisms, fungus, algae and viruses in swimming pools.
It ensures hygienic and clear.

Yosun Onleyici / Algicide (Liquid)

Yosun 6nleyici (sivi) havuz sularinda yosunlasmayi énlemek amaciyla kullanilir.
Algicide (Liquid) is being used at swimming pools to prevent mossiness.

Sivi Cokturicu / Flocculant (Liquid)

Sivi ¢ékturucl, havuz sularinda normal kosullarda filtrede
tutulamayan partikulleri bir araya toplayarak buyutmek ve

hizli bir sekilde ¢oktirmek amaciyla kullanihr.

Flocculant (Liquid) is used for aggeration and rapid precipitation of the particles
in the pool water which are not inhibited by the filters under normal conditions.




Ph Duzenleyiciler Sivi Ve Toz Ph Dusurucu

pH dusuricu temel olarak havuz suyunun pH degerini istenilen araliga
dustirmek amaciyla kullanilir. Ph'i dustrerek klorlama verimini artirir.

pH reducers are used to reduce pH value of swimming polls to a defidned level.

Sivi Berraklastirici Ve Yuzey Temizleyici

Berraklastirici, yizme havuzlarinda ¢oktirictinin ¢oktiremedigi mikron
seviyesindeki partikulleri topaklayip filtreye tasiyarak havuzun temizligine
katkida bulunurlar. Yuzey temizleyici havuz ve yuzey temziliginde kullanilir.
Mutlaka etiketteki kullanim talimatlari ve uyarilara dikkat edilmelidir.

Uretimde 41 Yillik
Tecrube

“1976 yilindan buglne sizlerle.’

1

Buglin, 35 yilin verdigi muazzam tecrlbe,
yuzlerce santiye, yurtici ve yurtdisi binlerce
ekipman satisi ile onbinlerce memnun kullanici
glvenle Pina Havuz Ekipmanlari kullanihyor.
Tekimsan Limited Sirketi, ekipman saglayiciniz,
Ureticiniz, mimari projelerinizdeki partneriniz,
yatinnmlarinizdaki ¢6zim ortaginiz olarak hizmet

etmekten memnuniyet duyar.

Sizde bu yapinin bir parcasi olmak istiyorsaniz
veya hayalinizde bir ylzme havuzu varsa,

Pina'nin mutlaka size gére bir ¢dzimu vardir.






Pina Granul Klor %56

Kullanim Amaci:

%56'lik toz klor stabilizator icerir ve yavas ¢6zunur.

Bu acidan gunluk kullanima uygundur. Yizme havuzlarinda
bakteri ve mantar olusumuna karsi kullanilir. Ph degerini
etkilemeden hijyenik ve berrak kalmasini saglar.

Uygulama:
GUNlUk kullanimda 1-3ppm serbest klor seviyesi icin
100m3 suya 180-550gr kulla nilmasi tavsiye edilir.

Soklama:
GuUnluk havuz ihtiyacinin 4 kati dozajda uygulanir. Yaklasik - _
10-12 saat bekleme siiresinden sonra serbest klor seviyesi » #% /
ve diger parametreler uygun aralikta ise kullanima
aciimalidir.

Soklama Uyarilar:

Ylzme havuzu suyu pH degeri 7,2 - 7,6 olmasi gereklidir.
Uygulama tercihen aksam saatlerinde ve havuzun
kullanimda olmadigi zamanlarda yapilmalidir.

Serbest klor seviyesi 1-3ppm arasina ininceye kadar
havuz kulanima kapatilmalidir. Stabilizator seviyesi
yuksek ise havuzun bir kismi bosaltilip taze su ilave
edilmelidir. Uygulama dozu, sicaklik, havuza girenlerin
sayisi v.b. Kriterlere gore degisebilir.

Ambalaj Miktari:
10KG Plastik kova
25KG Plastik kova
50KG Plastik kova
50KG Karton kova
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Pina Yosun Onleyici

Kullanim Amaci:

Yosun 6nleyici (sivi) havuz sularinda yosunlasmayi 6nlemek amaciyla kullanihr.

Uygulama:

Kullanilacak miktar tespit edildikten sonra denge tankina direkt olarak ilave edilebilir

veya miktar ayarli pompa ile filtrasyon sisteminden 6nce dozlanabilir. Periyodik bakimda 100m3
suya 1 litre uygulanmalidir.

Fazla Dojazlandiginda: Uyarilar: Ambalaj Miktari:
Su képurur, bulaniklasir ve yeserir. -YGzme havuzu suyu pH degeri 7,2 - 7,6 olmasi gereklidir. -10 kg plastik bidon
pH degisir ve klor ihtiyaci artar. -Klor olan ortamda kullaniimahdir. -20 kg plastik bidon

-Onceden olusmus yogun yosunlasma icin énce klor soklamasi uygulanmalidir. -30 kg plastik bidon

-Serbest klor seviyesi 1ppm altina distralmemelidir.
-Ugulama dozu, sicaklik, havuza girenlerin sayisi v.b. Kriterlere goére degisebilir.



Pina Sivi Cokturiicu

Kullanim Amaci

Sivi ¢okturucd, havuz sularinda normal kosullarda filtrede
tutulamayan partikulleri bir araya toplayarak buytutmek
ve hizli bir sekilde ¢oktirmek amaciyla kullanilir.

Uygulama:

Dozajlama sistemi ile filtre dncesi pompa sonrasindaki
aralikta uygun bir noktadan dozajlanir. Uygulandiginda
suyun pH degeri 7,2-7,6 araliginda olmalidir. Gerektiginde
100M3 suya 0,5-1,0kg ¢okturtct kullanilmahdir.

Fazla Dozajlandiginda:
Gereginden fazla ¢oturdcu kullanimi havuz suyunun
bulaniklasmasina neden olabilir.

Uyarilar:

Ylzme havuzu suyu pH degeri 7,2 - 7,6 olmasi gereklidir.
Soklamada ¢oktlridcinin havuz suyuna karismasi icin
en az 4 saat filtrasyon sistemi ¢alistirihp kapatilir.
Gokelmeninin gerceklesmesinden sonra stpurge islemi
yapilir. Bu kimyasallari kullandiginizda filtre cabuk

dolar, ters ylkama yapiimalidir.

Suyun 6zelligi,kullanma sikhg gibi faktorlerle kullanilan

miktar artar veya azalir.

Ambalaj Miktari:
-10 kg plastik bidon
-20 kg plastik bidon
-30 kg plastik bidon
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Pina Toz Ph Dusuricu

Kullanim Amaci:
Toz pH dustrucu temel olarak havuz suyunun pH degerini istenilen araliga dustrmek
amaciyla kullanilir. Ph'i distrerek klorlama verimini artirir.

Uygulama:
Manuel uygulamada pH'i 0,1 birim diistirmek icin 100ms3 suya 1kg PINA toz pH dustiriici kullanilir.

Uyarilar: Ambalaj Miktari:
- Yuzme havuzu suyu pH degeri 7,2 - 7,6 olmasi gereklidir. -10 kg plastik kova
- Suyun 6zelligi,kullanma sikligi gibi faktorlerle kullanilan miktar artar veya azalir. -25 kg plastik kova

- Havuz suyunun alkalinite degeri artik¢a suyun pH degerini diisirmek icin birim sarfiyat artacaktir.
- Havuza eklenen taze suyun alkalinite degerinin 120 ppm'den yiksek olmamasi gerekir.






Pina Sivi Ph Dustrucu

Kullanim Amaci:

Sivi pH dusuruca temel olarak havuz suyunun pH
degerini istenilen araliga dusurmek amaciyla kullanilr.
Ph'i distrerek klorlama verimini artirir.

Uygulama:

Dozajlama sistemi ile filtre cikisinda dozlanir. Otomatik
bir sistem var ise cihaz pH 6lcimu yaparak miktari kendi
ayarlar. Manual uygulamada ise pH'1 0,1 birim dasurmek
icin sert sularda 1,5 litre, yumusak sularda 1 liltre

PINA pH districd sivi kullanihir,

Uyarilar:

- YUzme havuzu suyu pH degeri 7,2 - 7,6 olmasi gereklidir.

- Suyun 6zelligi,kullanma sikligi gibi faktorlerle kullanilan
miktar artar veya azalir.

- Havuz suyunun alkalinite degeri artikca suyun pH
degerini dustrmek icin birim sarfiyat artacaktir.

- Havuza eklenen taze suyun alkalinite degerinin
120 ppm'den yUksek olmamasi gerekir.

Ambalaj Miktar::
-30 kg plastik bidon




Pina Sivi Berraklastirici

Kullanim Amaci:

Yizme havuzlarinda, ¢okttricinin ¢coktiremedigi mikron seviyesindeki partikulleri topaklayip
filtreye tasiyarak havuzun temizligine katkida bulunurlar. Sadece fiziksel temizlik degil, yosun
sporlarini da toplayip filtreye tasidiklarindan dezenfeksiyona dogrudan katkilari vardir.

Uygulama: Uyarilar: Ambalaj Miktari:
Bulanikhigi gidermek icin 0,5kg-1kg/100m3 oraninda kullaniimalidir. - Yizme havuzu suyu pH degeri 7,2 - 7,6 olmasi gereklidir. -10 kg plastik bidon
Havuz suyuna dogrundan uygulanamaz. Uygulama esnasinda - Suyun 6zelligi, kullanma sikligi gibi faktorlerle kullanilan miktar artar veya azalir. -20 kg plastik bidon
havuzda insan olmamalidir. Belirlenen miktar denge tankina direkt - UYGULAMA ESNASINDA HAVUZDA iNSAN OLMAMALIDIR. -30 kg plastik bidon
ilave edilebilir veya dozaj pompasi ile filtrasyon sistemi dncesi - Sirkuilasyon sistemi calisir durumda olmalidir.

dozlanabilir.Bu islem sirasinda sirkilasyon sistemi calisir durumda - Cokturacu ile birlikte kullanilmamasi 6nemle tavsiye edilir.

olmalidir.



Pina Yuzey Temizleyici

Kullanim Amaci:
Havuz ve ylzey temziliginde kullanilir.

Profesyonel kullanim icindir.

Uygulama:

Oncelikle uygun koruyucu maske, eldiven ve
g6zIik kullanin. Uriin %20'lik ¢ézelti hazirlanarak
firca yaridmi ile ylzeye uygulanir. Uygulama
bittikten sora bol su ile durulanir.

Uyarilar:

Uygun koruyucu maske eldiven ve gozlik kullaniimahdir.
Havuz suyuna kanistirlmamalidir.

Liner temizliginde kullaniimamahdir.

Profesyonel kullanim icindir.

Baska bir Grtn veya madde ile karistirmayiniz.

Ambalaj Miktari:
-10 kg plastik bidon
-20 kg plastik bidon
-30 kg plastik bidon




HAVUZ PROBLEM VE COZUM TABLOSU

PROBLEM ETKISI SEBEBI ONLEM PROBLEM ETKISI SEBEBI ONLEM
- " o , - " P - Serbest klor gok | Yetersiz Serbest klor, yogun giines isinlan Klorun seviyesinin korunmasi icin diizenli kior ilave yapimasi
ph degeri Defenfeksiyon Yuksek asit kapasitesi Asit kapasitesi yiiksek konsantrasyonda kontrollt s . . A - . - . .
cok yiksek efkisizlegtir olarak uygun asitlerle dliitriitir dustk " Dezenfeksiyon se"beb.lyle etk|5|zle§w9r. Yazin sicak | ve dozaj kabindaki kior konsantrasyonunun yikseltimesi
0,3 mg/I'nin gunlerinde normal bir durumdur
Kalker olugumu Kalsiyum veya Sodyum Klorozon kullanimi. Asit kapasitesi yuksek konsantrasyonda attinda Yuksek organik kirlilik Yiksek miktarda temiz su ilavesi, sok klorlama, filire tesisi
hipoklorit kullanimi ve uzun kontrollii olarak uygun asitlerle distrdldr. kontrolu ¢alisma siresi ve ters yikama kontroll. Kota
stre yenilenmis Yiziictler igin isletme sartlannin iyilestiriimesi
P - " P - saglik agisindan [~ - ] — — P
Bulanik su SUtlimsa beyaz Kalker olusumu PH degeri kontrol edilir ve dlsurdllr. Kalsiyum sertigin fiskli havuz Filtrasyon yetersiz calisiyor, veya Filtre tesisi, calisma slresi ve ters ylkama kontroll iyilegtirme,
dusmesi igin kH disuriict ve de yliksek miktarda yeni su suyu kalyor floklama kontrolii ve etkili flokulasyon
ilave edilir. Filre materyelleri kalkerlesmeye karsi kontrol
edilmelidir.
Kalsiyum hipoklorit kullaniimaz Test tabletinin eskimesinden dolayi | %100 inceltilmis havuz suyu ile 8igtimlerin (Olgllen degerler
klor degerlerinin dlgimiinde hata | havuz degerlerinin yansidir, dolayisiyla ¢ikan sonuglar 2 ile
. I . - yapiimasi, su kontrol Unitesi anzasi | carpildiginda havuz degeri bulunur.) Bir kez daha yapilmasi,
Kaloidal organik kil ﬁz‘;ﬂﬁ:g;?:  Flokulasyon, Fifirasyon stiresini artfinn veya veya ayarsizldi, Elektrotiar eskimis, | hatall dicim sebeblerinin ortadan kaldinimasi. Su konfrol
kirli veya élct suyu hatt problemli | Uniteleri, dlctim elektrotlan ve dozqj tesisleri kontrol edilir
Sertlik verici (organik) Flokulasyon Filtrasyon sUresini arttinn veya kapatmayin
Arizali filtre Temizlenir, filire tabakasindaki kalkerleri yok edilir Yuksek su sicakligi ile klorun Yiksek klor dozaiji ile ihtiyacin karsilanmasi
veya yenilenir efkisiziesmesi
Flok malzemesi ckettisi (Al) Flok dojazi gok ytiksek yada uygun olmayan ayarda. pH Serbest klor gok | Saglik Sok klorlama sonucu yiiksek Kior degeri kendiiginden diisene kadar bekleyin veya
degeri Flokulasyona engel olacak kadar yiiksek (Max. 7,4) ylksek agisindan klor, Arizali dozaj cihaz, elle serbest kloru disirmek igin havuza su ilave edin.
ayarlanir ve kontrol edi. ?’6 mg/iden | sakincalihatia | kontrolsiiz fozla Kor laves. Su TSE 11899 de 5. kior mikian 0,3 - 0,6 Mg/ir.
ozia. fehiikeli olabili | - kontrol Unitesi anzasi veya Mikrobiyolojik sarfian saglamak igin gegici olarak yiiksek
Renkii bulanik | Suda renkii Metal iyonlan yiiksek dolum Dolum suyu kalitesi kontrol, havuz ve cevresinde kullanilan S ayarsig, Elekirofiar eskimis, ki | oo 2VM 'I k§‘|: | b‘I'g Gin gee V!
su bulaniklik suyu, veya metal iyonlannin malzemeler kullanilir Mikrobiyolojik veya 8lcii suyu hatt problemli 0z1,2 Mg/l kullanilabili )
ol ; sartlan UHE-2 de &zel havuzlarda 0,3 - 0,6 Mg/l optimum, 1,5 Mg/l
usur havuza bir yolla karnsmasi - . ) =
saglamak igin s. kloru ise her kosulda st sinir sayar
Kahverengi Demir igerikli dolum suyu ok klorlama, pH degeri 7,6'ya yiikselilir. Flok malzemesi gegici olarak Kullanilan kimyasallar dogru TSE 11899'da belitiimeyen, icme ve kullanma suyunda
ilavesi Devir-daim pompasi calisir birakilr. yuksek doz dlgim yapmaya imkan vermiyor | ve gida trefiminde kullanimina miisaade olmayan drinler.
'](ug?\;l‘”dfg'“dc (Siyanrik organik klor bilesikleri, alg asitler vb.)
Renkli Flok malzemesi ckeltisi (Fe) Flok dozaji ok ylksek yada uygun olmayan ayarda. -2 Mgfden
JO - fazla olmasi
pPH degeri ayarlanir ve kontrol edilir. hali
Siyah - kahve Mangan igerikli dolum suyu Sok klorlama, pH degeri 7,6'ya yiksettilir. Flok malzemesi Bagl klor gok Kapall Yiiksek organik kirlilik Yiksek miktarda temiz su ilavesi, 3 Mg/l'ye kadar sok
renk ilavesi Devir-daim pompasi ¢aligir birakilrr. yiksek havuzlardaki klorlama:. ($ok klorlama uygulandiginda havuz
fipik mekan kullaniimamalidir)
Sar - yesil Bakir kalintisi Flok malzemesi ilavesi Devir-daim pomposi galisir birakilir TSE max. kokusu, cilt ve
0,2 Mg/, g0z fahrigi, Filtrasyon yetersiz Filtre femizligi, Filtre materyalleri kontroll, Flokulasyon
- S— S— UHE max. stk redox kontroli filtre tesis yetersizligi olabilir, bir uzmanina daniginiz
Turkuvaz - yesil Bakir icerikli malzeme kullanimi Flok malzemesi ilavesi Devir-daim pomposi ¢alisir birakilir 0,3 Mg/l degeri
yada bakir par¢alann
korozyot
rozyonu Serbest klor gok diistik Klor dozaji. Dozaj tesisi, aslama enjekidrlerinin ve dozaj
Havuzun duvarlal Yosun olusumu (Acik havuzlarda Sok klorlama (2 mg/'ye kadar), Flok malzemesi Devir-daim emisinin kontroll, 0,3 Mg/l. altinda Standart (TSE 11899)
kaygan ve yesil genellikle yagmur ve firfinali pompasi ¢alisir birakilir. Sert kiicik firga ve dip temizleyici disi havuzlarda yetersiz tesis sebebiyle bu miktar yetersiz
havalarda) ile temizlik yapilir kalabilir
Havuz Duvarlan Sert sudaki (kalkerli) sertlik Havuz bosattilir, kalker ¢éziicl temizleyiciler ile havuz pH deg@erinde Kalker olusumu | Dustik asit kapasitesi Ks4,3 Asit kapasitesi Ks4,3 ylkseltimeli
pUrtiklG vericinin ¢okelmesi temizlenir. pH degeri 7,2 - 7,3 arasinda tutulur. Filtre buyuk farkliik Korozyon pH Genis aralk 6,5 - 7,6
materyalleri kontrol edilir. pHideal aralk 7,2 - 7,3
Suda kuvvetli Sudaki algzid ve aynca ki Temiz su ilavesi cogaitilir, dnleyici olarak képliksiz algizid
képulrme var etkinliklerine karsi kullanilan ve ev icin olmayan temizlik riinleri kullanimi énerilir.
femizlik trinler AIgJIZ'fj kullanllrrln. se l:l>eblen ortadan kaldirlr. (Aigizidler: pPH degeri Korozyon Havuz dolum suyu duistik asit Asit kapasitesi ve kalsiyum sertiigi Slculerek ayariantr. Asit
sagliga zarar Grnien) strekli distik kapasitesine ve / veya kalsiyum | kapasitesi Ks4,3 yikseftimeli
Folyolarda Folyo yiizeyinde agir metal Temizligin 6zel folyo Griinleri ile yapilmasidnleyici olarak; sertigine sahip
siyan lekeler tuzlannin olusumu Bakir ve glimus icerikli algizid kullanmamak
Korozyon pH degeri cok dusik PH degeri min. 7,2 ‘ye ayarlanir

UHE'nin 2009 Mart Havuz Operatérii El Kitabindan alintidir.




KiMYASAL TUKETIM TABLOSU

Boy (mt): 6,67 En (mt): 10,00 Yukseklik (mt): 1,50 TONAJ (M3) 100,01
Kimyasal Uygulama periyodu g;%ae;tllkr:; birim Glinliik Haftalik Aylik Sezonluk (4 ay) (SeS:rI:I;‘;;?nda) TOPLAM | birim
Granul klor %56
0,004 k 0,40 2,80 11,20 44,80 1,75 46,55 k

Veya Her giin & &

Sivi klor 0,04 It 4,00 28,00 112,01 448,02 448,02 It

Toz PH dustrticd 0,0021 kg 0,21 1,47 5,88 23,52 2,00 25,52 kg

y Test sonucuna bagli

Sivi PH disurtci 0,013 It 1,30 9,10 36,40 145,61 145,61 It

Yosun Onleyici Hafta da Bir kez 0,01 It 1,00 4,00 16,00 1,00 17,00 It

Gokturicu Hafta da Bir kez 0,01 It 1,00 4,00 16,00 0,50 16,50 It

Berraklastirici Hafta da Bir kez 0,01 It 0,50 2,00 8,00 8,00 It

* DEGERLER ISTANBUL HAVA SARTLARINA GORE HESAPLANMISTIR. HAVUZ KULLANIM SIKLIGINA VE KULLANICI SAYISINA GORE DEGISEBILIR.
FIRMAMIZ TUKETIM MIKTARIYLA iLGiLi SORUMLU TUTULAMAZ.

UYARILAR'!

Uygulama mutlaka uzman personel tarafindan yapiimalidir. Koruyucu giysi (eldiven, gozluk, maske, koruyucu elbise) kullaniniz. Uygulama talimatini mutlaka okuyunuz.
Uygulama ve hazirlik asamasinda hicbirsey yemeyiniz, icmeyiniz, sigara kullanmayiniz. Cocuklardan ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz.
Zehirlenme durumlarinda UZEM'in 114 no'lu telefonunu arayiniz. Kaplari kapali, kuru, tutusturuculardan ve gunesten uzak depolayiniz.

GUVENLIK

YUzme Havuzu kimyasal maddelerin kullanimi sirasinda havuzlar icin guvenlik yonetmeliklerine ve bunun gibi tehlikeli madde yonetmeligi en yeni yayina, 6zellikle dikkat edilmelidir.

1. Tim kimyasal maddeler kapali, kuru, soguk ve iyi havalandirilan ortamda depolanmalidir. Sivi kimyasal maddeler ek olarak dona karsi korunmalidir. Klor iceren kimyasal maddelerin
hemen yaninda kendi kendine tutusma tehlikesi nedeniyle gresler yaglar, cozelti maddeleri vs. depolanmalidir.

2. Ozellikle sivi kimyasal maddelerle calismalarda bir lastik eldivenle, lastik énliikle ve koruma gozliiglyle bir koruyucu elbise giyilmelidir. Kimyasal maddelere dogrudan temas
durumunda ¢ok suyla bir esasl temizlenme yapiimalidir.

3. Ornegin, tuzasidi, sodyumhipoklorit (klor camasir sobasi) vb. gibi sivi kimyasal maddeler icin depo veya calisma béliimlerinin yeterli tanimlanmasi amaciyla yazili ve sembollii aciklama
levhalari dnerilir. Yazilar “Dikkat asit” ve “korunma elbisesi giy” seklinde olmalidir.

4. Kimyasal maddelerle ¢calisma sirasinda zararl buharlar olusabilirse, kapal ortamlarda yeterli havalandirma saglanmalidir.

5. Etkileri kalkabildiginden veya aksi tesir yapabildiklerinden, esas olarak hicbir kimyasal madde digeriyle karistirlmamalidir. Sodyumhipoklorit tuz asidiyle temasa gelirse, hemen tehlikeli,
zehir klor gazi olusur. Asit tanecikleriyle veya kire¢ ¢ozen asidik temizleyicilerle kati klor hazir eczalarinin karisiminda da sulu ¢ézeltide bagimsiz klor olusur. Farkli kimyasal maddeler veya
kimyasal madde yerlestirme kaplari bu nedenle uygun sekilde isaretlenmeli ve ayri depolanmalidir.

6. Kimyasal madde ambalajlarindan veya destelerindeki kullanim aciklama ve bunun gibi ydzme havuzu kimyasal maddeleri icin ambalajindaki 1. Ocak 1980'den beri zorunlu olan uyari
sembollerine tam olarak uyulmalidir.

7. Karisim ne kadar yogun olursa isi gelisimi o kadar ytiksek oldugundan kimyasal maddelerin Gstine su bosaltmamali, buna karsin yalniz suda karistirarak kimyasal maddeler ¢ozalmelidir.




O

1L e B

=

il
L LL LR PTE ]

e e e 1]

g
e
Famin e —
[
[T ee——

e T ]
i e ————

", i
L]

e i LA R L
e T PR ——
B

-

e - i -
[N - —

Ml Sy, Wy

b s

e L LRI TE TR

PHEL P30, P L R, P T P P AL
R e T B TR MR ey
Y T P TR R P

L b

Fobims Bk b 0 i s o b 1y L

b Ul |18 B 6] LR

A R P s Tl AT AP N |11
Wbl L R 380

T mmm G e i |
- —

———

e ]

L ]

s v D s Pkl Boshrms D o[ sl yohmets o poven.

it b e L da sk

*
*'.i.' t*

SaF

THE INTERMATIONAL CERTIFICATION NETWORK

CERT&E’I CATE

TBE
ety ceriify thal e crpareson

YL AL W, TACARICT T T

FERHATPARA WK 17 B0 MOK112
ABIE ATAGEMR « [ETANBUL | TURNITE
b e T
CUSLITY SAAGEMLNT FrETEM
i Ly o b

TS EN IS0 9001:2008

Lo ¥ e g 1 des
Distn o i 17073084
Fintn of Contilicmie 17472248
el L. ¥F00T
Registration Number | TH-KY-6452/ 1R
T e C e S
Mic bl Dipebuse]

Hinksn CHENED
Prosidont of (O Istaninl Certifiention Director

m e

- ey

s e —
e mn b m A e i

T

R D e T
gL

W
e Pl =
e et
L LT
P18 et e e 8
ot P——
T W [ B ks
- e s e
P — Wia Wika Wiy
o Rk mmm———
s W T
et Al

urlhq.l Nam Th L

by Mk Sadhlls Eunmy

ki, il iy e e i S Fr
s e L s Sl P b [0 (0T s W AR

S ——— Sy e
s st i Ry L
g i e (L ——

Y
L

vy e = o Ty T
[ g s i iml ﬂ-ﬂiﬂm " ‘mm"""""""..
[ [ Ty Y T T

KR WACVARMAKINE BANAYITIC ET0TL
I

e T T e LT

PR m U e | S B e o i —
i T TP = R et




PINA HAVUZ KIMYASALLARI KATALOGU I

KOSGEB

www.kosgeb.gov.tr

TEKIMSAN TEK. iNS. VE MAK. SAN. MiM. MUH. TiC. LTD. STi. I I G

Ferhatpaga Mh. 17. Sk. No: 112 34888 Atasehir istanbul TURKIYE Tel:+90216 4718255 Faks: + 90216 47182 56 TAN e LK
info@tekimsan.com.tr - www.tekimsan.com.tr B.T. 27.01.2017



